


AMF TOPIQ® 
SONIC ELEMENT     

•  El elemento AMF TOPIQ® Sonic es una isla de techo sin marco y sin juntas, que 
cuenta con la tecnología AMF TOPIQ® Strong Edge. También dispone de una cara 
totalmente revestida en color y un reverso con un velo laminado.

•  Esta isla de techo monolítica ofrece excelentes propiedades de absorción del sonido, 
y una vez instalada proporciona el aspecto de una nube fl otando libremente en el 
techo          
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AMF TOPIQ® 
SONIC ELEMENT     

•  El elemento AMF TOPIQ® Sonic es una isla de techo sin marco y sin juntas, que 
cuenta con la tecnología AMF TOPIQ® Strong Edge. También dispone de una cara 
totalmente revestida en color y un reverso con un velo laminado.

•  Esta isla de techo monolítica ofrece excelentes propiedades de absorción del sonido, 
y una vez instalada proporciona el aspecto de una nube fl otando libremente en el 
techo          
          
 

knaufceilingsolutions.com

Los productos pueden variar de un país a otro. 
Contacte con su representante local de ventas.
Para obtener más información y ver el aviso legal, 
consulte nuestro sitio web.

AMF TOPIQ® SONIC ELEMENT

Espesor (mm) 40

Dimensiones (mm) 

Otros tamaños y formas 
sobre petición

Trapezoide 1170 x 870   
Hexágono 1170 x 1013   
Paralelogramo izquierdo 1170 x 1170   
Paralelogramo derecho 1170 x 1170   
Cuadrado 1180 x 1180  

Rectángulo 1200 x 600   
Rectángulo 1780 x 1180   
Rectángulo 1800 x 900   
Rectángulo 2380 x 1180
Círculo Ø800
Círculo Ø1200 

Sistema Suspensión mediante cables

Peso 6.0 kg/m2

Color y diseño Blanco
Color

Absorción acústica EN ISO 354

Frecuencia f (Hz)
Área de absorción equivalente Aobj (Sabine)* 125 250 500 1000 2000 4000

1180 x 1180 
Altura de suspensión 190mm 0.40 1.20 2.20 2.40 2.40 2.30

1780 x 1180 
Altura de suspensión 190mm 0.80 2.10 3.10 3.30 3.50 3.40

2380 x 1180 
Altura de suspensión 190mm 0.80 2.70 4.20 4.40 4.50 4.30

Ø1200 
Altura de suspensión 150mm 0.40 1.00 1.70 1.80 2.00 1.90

*Los valores mostrados son el promedio de los 3 valores de banda de tercio de octava.

Reacción al fuego Euroclass A2-s1,d0 según EN 13501-1 

Refl ectancia luminosa Hasta un 88%

Resistencia 
a la humedad

95%

Capacidad de limpieza

Sostenibilidad

Diseño versátil y ajustable a varias alturas utilizando cables de acero.
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AMF THERMATEX® 
SONIC ARC      

•  Cree diseños elegantes y exclusivos con AMF THERMATEX® Sonic Arc cóncavos 
y convexos. 

•  Pruebe con colores personalizados para crear fascinantes efectos de contraste.
•  AMF THERMATEX® Sonic Arc le permite expresar su creatividad y hacer destacar una 

zona concreta utilizando nuevos efectos espaciales.    
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AMF THERMATEX® 
SONIC ARC      

•  Cree diseños elegantes y exclusivos con AMF THERMATEX® Sonic Arc cóncavos 
y convexos. 

•  Pruebe con colores personalizados para crear fascinantes efectos de contraste.
•  AMF THERMATEX® Sonic Arc le permite expresar su creatividad y hacer destacar una 

zona concreta utilizando nuevos efectos espaciales.    
 

knaufceilingsolutions.com

Los productos pueden variar de un país a otro. 
Contacte con su representante local de ventas.
Para obtener más información y ver el aviso legal, 
consulte nuestro sitio web.

AMF THERMATEX® SONIC ARC

Espesor (mm) 35

Dimensiones (mm) Cóncavo o convexo 1910 x 1180  

Sistema Gancho de alambre

Peso 16.0 kg/pc

Color y diseño Blanco
Color

Absorción acústica EN ISO 354

Frecuencia f (Hz)
Área de absorción equivalente Aobj (Sabine)* 125 250 500 1000 2000 4000

Altura de suspensión 300 mm 0.50 1.70 2.20 3.00 3.60 3.80
*Los valores mostrados son el promedio de los 3 valores de banda de tercio de octava.

Refl ectancia luminosa Hasta un 88%

Resistencia 
a la humedad

90%

Capacidad de limpieza

Sostenibilidad

Las islas de techo se suministran en una sola pieza, lo que hace que sean fáciles y rápidas de instalar. Diseño fl exible y ajustable a varias alturas utilizando cables de acero.
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THERMATEX® Sonic arc cóncavo

THERMATEX® Sonic arc convexo
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AMF THERMATEX® 
SONIC MODERN     
 

•  AMF THERMATEX® Sonic Modern es una isla de techo con un marco de aluminio. 
La suspensión con fi nos cables de acero permite ajustar la altura individualmente 
adaptándola a sus necesidades.

•  Disponible con una superfi cie laminada blanca estándar que se puede personalizar 
en varios colores o con motivos impresos propios bajo pedido.

•  Defi ne estéticamente los espacios en escuelas, ofi cinas, centros 
de entretenimiento, espacios comerciales minoristas, etc.    
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AMF THERMATEX® 
SONIC MODERN     
 

•  AMF THERMATEX® Sonic Modern es una isla de techo con un marco de aluminio. 
La suspensión con fi nos cables de acero permite ajustar la altura individualmente 
adaptándola a sus necesidades.

•  Disponible con una superfi cie laminada blanca estándar que se puede personalizar 
en varios colores o con motivos impresos propios bajo pedido.

•  Defi ne estéticamente los espacios en escuelas, ofi cinas, centros 
de entretenimiento, espacios comerciales minoristas, etc.    
          
      

knaufceilingsolutions.com

Los productos pueden variar de un país a otro. 
Contacte con su representante local de ventas.
Para obtener más información y ver el aviso legal, 
consulte nuestro sitio web.

AMF THERMATEX® SONIC MODERN

Espesor (mm) 43

Dimensiones (mm) 1200 x 600
1200 x 1200
1800 x 1200
2400 x 1200

Sistema Suspensión mediante cables

Peso 1200 x 600: 5.0 kg/pieza
1200 x 1200: 10.0 kg/pieza
1800 x 1200: 15.0 kg/pieza
2400 x 1200: 20.0 kg/pieza

Color y diseño Marco: aluminio anodizado, blanco, colores RAL
Sonic Modern Classic: laminado, blanco
Sonic Modern Colours: laminado, negro, plata, azul, verde, amarillo, crema, rojo, naranja y gris
Sonic Modern Exclusive: laminado con impresión gráfi ca

Absorción acústica EN ISO 354

Frecuencia f (Hz)
Área de absorción equivalente Aobj (Sabine)* 125 250 500 1000 2000 4000

1200 x 1200mm 
Altura de suspensión 300 mm 0.50 1.10 1.50 2.10 2.40 2.30

2400 x 1200mm 
Altura de suspensión 300 mm 0.90 2.00 2.80 3.90 4.30 4.30

*Los valores mostrados son el promedio de los 3 valores de banda de tercio de octava.

Refl ectancia luminosa Hasta un 88%

Resistencia 
a la humedad

95%

Capacidad de limpieza

Sostenibilidad

Las islas de techo se suministran en una sola pieza, lo que hace que sean fáciles y rápidas de instalar. Diseño fl exible y ajustable a varias alturas utilizando cables de acero.
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AMF THERMATEX® 
SONIC SKY     

•  AMF THERMATEX® Sonic Sky es un sistema de isla de techo versátil, y está disponible 
en una gran variedad de colores y formas. Su diseño exclusivo ofrece a los arquitectos y 
diseñadores la oportunidad de crear llamativas nubes en el techo en cualquier espacio 
interior. Las islas están constituidas por un marco autoportante fi jado al techo con un 
sistema de suspensión ajustable, al que se le instalan las placas acústicas de techo 
AMF THERMATEX®.

•  Los techos laminados AMF THERMATEX® Alpha y Alpha HD están disponibles 
en varios colores y son ideales para ofi cinas, aulas y otras aplicaciones dentro 
del sector educativo.

• Los cables de suspensión son discretos y prácticamente invisibles
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AMF THERMATEX® 
SONIC SKY     

•  AMF THERMATEX® Sonic Sky es un sistema de isla de techo versátil, y está disponible 
en una gran variedad de colores y formas. Su diseño exclusivo ofrece a los arquitectos y 
diseñadores la oportunidad de crear llamativas nubes en el techo en cualquier espacio 
interior. Las islas están constituidas por un marco autoportante fi jado al techo con un 
sistema de suspensión ajustable, al que se le instalan las placas acústicas de techo 
AMF THERMATEX®.

•  Los techos laminados AMF THERMATEX® Alpha y Alpha HD están disponibles 
en varios colores y son ideales para ofi cinas, aulas y otras aplicaciones dentro 
del sector educativo.

• Los cables de suspensión son discretos y prácticamente invisibles

knaufceilingsolutions.com

Los productos pueden variar de un país a otro. 
Contacte con su representante local de ventas.
Para obtener más información y ver el aviso legal, 
consulte nuestro sitio web.

AMF THERMATEX® SONIC SKY

Espesor (mm) 40

Dimensiones (mm)  1200 x 1200
2400 x 2400
2440 x 1240
3600 x 1800
Otras dimensiones bajo demanda

Sistema Suspensión mediante cables

Peso 3.0 - 6.0 kg/m2

Color y diseño Blanco
Color

Absorción acústica EN ISO 354

Frecuencia f (Hz)
Área de absorción equivalente Aobj (Sabine)* 125 250 500 1000 2000 4000

Sonic Sky Alpha 1200x1200mm 
Altura de suspensión 300 mm 0.35 0.85 1.15 1.80 1.95 1.95

*Los valores mostrados son el promedio de los 3 valores de banda de tercio de octava.

Refl ectancia luminosa Hasta un 88%

Resistencia 
a la humedad

95%

Capacidad de limpieza

Sostenibilidad

Diseño versatil y ajustable a varias alturas utilizando cables de acero.

Detalle del marco
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AMF THERMATEX® 
BAFFLE 

•  AMF THERMATEX® Baffl e Classic dispone de un marco de aluminio y una superfi cie 
laminada blanca para una apariencia sencilla y moderna. THERMATEX® Baffl e también 
está disponible en varios colores o con impresiones gráfi cas personalizadas, bajo 
pedido.

•  Buena absorción acústica (0,60 - 0,65(H) αw): reduce el nivel de ruido, aumenta la 
inteligibilidad y reduce el tiempo de reverberación en un espacio

•  Se utiliza generalmente para proporcionar altos niveles de absorción acústica 
en escuelas, ofi cinas, centros de entretenimiento, nodos de transporte, etc.
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AMF THERMATEX® 
BAFFLE 

•  AMF THERMATEX® Baffl e Classic dispone de un marco de aluminio y una superfi cie 
laminada blanca para una apariencia sencilla y moderna. THERMATEX® Baffl e también 
está disponible en varios colores o con impresiones gráfi cas personalizadas, bajo 
pedido.

•  Buena absorción acústica (0,60 - 0,65(H) αw): reduce el nivel de ruido, aumenta la 
inteligibilidad y reduce el tiempo de reverberación en un espacio

•  Se utiliza generalmente para proporcionar altos niveles de absorción acústica 
en escuelas, ofi cinas, centros de entretenimiento, nodos de transporte, etc.

knaufceilingsolutions.com

Los productos pueden variar de un país a otro. 
Contacte con su representante local de ventas.
Para obtener más información y ver el aviso legal, 
consulte nuestro sitio web.

AMF THERMATEX® BAFFLE

Espesor (mm) 50

Dimensiones (mm) 1200 x 300
1200 x 400
1200 x 600
1800 x 400

Sistema BAN - Fijación superior directamente mediante tornillería
BAL - Fijación de lengüeta fi nal (conector de lengüeta + perfi lería en T*)
*Sistema de suspensión no incluido con el baffl e.

Peso 1200 x 300: 3.2 kg/pieza
1200 x 400: 4.1 kg/pieza
1200 x 600: 5.9 kg/pieza
1800 x 400: 6.0 kg/pieza

Color y diseño Marco: aluminio anodizado, blanco, colores RAL
Baffl e Classic: laminado, blanco
Baffl e Colours: laminado, negro, plata, azul, verde, amarillo, crema, rojo, naranja y gris
Baffl e Exclusive: laminado con impresión gráfi ca

Absorción acústica EN ISO 354
αw = 0.60(MH) (300mm), 0.65(MH) (600mm) según EN ISO 11654 - Clase C
Frecuencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

Deflectores 1200 x 300mm
αP             Distancia entre hileras 300mm 0.35 0.40 0.55 0.90 0.90 0.90

Deflectores 1200 x 600mm
αP             Distancia entre hileras 600mm 0.35 0.35 0.75 1.00 1.00 1.00

NRC = 0.65 según ASTM C 423

Reacción al fuego Euroclass A2-s1,d0 según EN 13501-1  

Resistencia 
a la humedad

95%

Capacidad de limpieza

Sostenibilidad

Baffl e BAL Baffl e BAN
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AMF THERMATEX® 
LINE MODERN     
 

•  AMF THERMATEX® Line Modern es un absorbente mural con marco de aluminio 
premontado con un acabado superfi cial estándar blanco y laminado. También puede 
pedirse en varios colores o con motivos impresos personalizados bajo petición.

•  Personalice y potencie la refl ectancia luminosa y el ambiente acústico de cualquier 
espacio

•  El panel de pared se suministra en una sola pieza y se instala de forma 
rápida y sencilla con tornillos excéntricos y la llave de instalación
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AMF THERMATEX® 
LINE MODERN     
 

•  AMF THERMATEX® Line Modern es un absorbente mural con marco de aluminio 
premontado con un acabado superfi cial estándar blanco y laminado. También puede 
pedirse en varios colores o con motivos impresos personalizados bajo petición.

•  Personalice y potencie la refl ectancia luminosa y el ambiente acústico de cualquier 
espacio

•  El panel de pared se suministra en una sola pieza y se instala de forma 
rápida y sencilla con tornillos excéntricos y la llave de instalación

knaufceilingsolutions.com

Los productos pueden variar de un país a otro. 
Contacte con su representante local de ventas.
Para obtener más información y ver el aviso legal, 
consulte nuestro sitio web.

AMF THERMATEX® LINE MODERN

Espesor (mm) 43

Dimensiones (mm) 1200 x 600
1200 x 1200
1800 x 1200
2400 x 1200

Sistema Soporte excéntrico

Peso 9.4 kg/m2

Color y diseño Marco: aluminio anodizado, blanco, colores RAL
Line Modern Classic: laminado, blanco
Line Modern Colours: laminado, negro, plata, azul, verde, amarillo, crema, rojo, naranja y gris
Line Modern Exclusive: laminado con impresión gráfi ca

Absorción acústica EN ISO 354

Frecuencia f (Hz)
Área de absorción equivalente Aobj (Sabine)* 125 250 500 1000 2000 4000

1200 x 600mm 0.20 0.60 1.00 0.90 0.80 0.90
1200 x 1200mm 0.50 1.10 1.60 1.50 1.50 1.50
1800 x 1200mm 0.60 1.90 2.50 2.40 2.20 2.40
2400 x 1200mm 1.10 2.20 3.10 3.10 3.00 3.10

*Los valores mostrados son el promedio de los 3 valores de banda de tercio de octava.

Refl ectancia luminosa Hasta un 88%

Resistencia 
a la humedad

95%

Capacidad de limpieza

Sostenibilidad

Detalle: soporte excéntrico
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AMF 
LINE STYLE      

•  AMF LINE Style es un sistema de absorción de pared cubierto por tela impresa con un elegante 
marco de aluminio que puede personalizarse fácilmente con motivos o imágenes únicos. 
El marco de aluminio se suministra con una ranura perimetral en la que puede insertarse la tela 
impresa. El revestimiento de tela se puede retirar fácilmente y sustituirse por un diseño nuevo, 
sin utilizar herramientas especiales.

•  Basic light: perfi l ligero para revestimientos por una sola cara en tamaños pequeños
•  Basic ES: perfi l para todos los tamaños con revestimientos por una sola cara
•  Basic DS: perfi l para paneles de pared con revestimientos por una sola cara 

y de alta absorción
•  Para estas tres versiones hay disponible un complemento acústico de alta 

absorción acústica.
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AMF 
LINE STYLE      

•  AMF LINE Style es un sistema de absorción de pared cubierto por tela impresa con un elegante 
marco de aluminio que puede personalizarse fácilmente con motivos o imágenes únicos. 
El marco de aluminio se suministra con una ranura perimetral en la que puede insertarse la tela 
impresa. El revestimiento de tela se puede retirar fácilmente y sustituirse por un diseño nuevo, 
sin utilizar herramientas especiales.

•  Basic light: perfi l ligero para revestimientos por una sola cara en tamaños pequeños
•  Basic ES: perfi l para todos los tamaños con revestimientos por una sola cara
•  Basic DS: perfi l para paneles de pared con revestimientos por una sola cara 

y de alta absorción
•  Para estas tres versiones hay disponible un complemento acústico de alta 

absorción acústica.

knaufceilingsolutions.com

Los productos pueden variar de un país a otro. 
Contacte con su representante local de ventas.
Para obtener más información y ver el aviso legal, 
consulte nuestro sitio web.

AMF LINE STYLE

Espesor (mm) 20 - 49

Dimensiones (mm)   600 x 600 
1200 x 1200
1800 x 1200
2400 x 1200
2400 x 2400
4000 x 3000

Sistema Soporte de pared

Peso 3.0 - 6.0 kg/m2

Color y diseño Marco: aluminio anodizado, blanco, colores RAL
Line Style Basic Light: tela, blanca o impresa
Line Style Basic ES: tela, blanca o impresa
Line Style Basic DS: tela, blanca o impresa

Absorción acústica EN ISO 354

Frecuencia f (Hz)
Área de absorción equivalente Aobj (Sabine)* 125 250 500 1000 2000 4000

 1200 x 1200mm (49 mm de grosor) 0.30 0.90 1.90 1.90 1.80 1.60
*Los valores mostrados son el promedio de los 3 valores de banda de tercio de octava.

Resistencia 
a la humedad

95%

Capacidad de limpieza

Sostenibilidad

492620

454437

492620

454437

492620

454437

Profi les cross-sections

Basic light

Corner connection Detail frame

Basic ES Basic DS
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AMF THERMATEX® 
Alpha Color

•  AMF THERMATEX® Alpha Colour proporciona una apariencia moderna y es la 
solución óptima para espacios que requieren una absorción acústica excelente. 
Además de un acabado laminado blanco o negro, la gama acústica está 
disponible también en color crema, plata, azul, naranja, rojo, gris, amarillo y verde.

•  Excelente absorción acústica (0,95 αw)
•  Ideal para ofi cinas, restaurantes, cines, aulas y aplicaciones 

varias en el sector de la enseñanza. 
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AMF THERMATEX® 
Alpha Color

•  AMF THERMATEX® Alpha Colour proporciona una apariencia moderna y es la 
solución óptima para espacios que requieren una absorción acústica excelente. 
Además de un acabado laminado blanco o negro, la gama acústica está 
disponible también en color crema, plata, azul, naranja, rojo, gris, amarillo y verde.

•  Excelente absorción acústica (0,95 αw)
•  Ideal para ofi cinas, restaurantes, cines, aulas y aplicaciones 

varias en el sector de la enseñanza. 

AMF THERMATEX® ALPHA COLOR

Detalles del borde

Otros detalles de borde 
posibles sobre pedido

Board 

Espesor (mm) 19

Dimensiones (mm)

Otros tamaños sobre 
pedido

 600 x 600
 625 x 625
1200 x 600

 

Sistema Perfi lería vista - Desmontable - Sistema C

Peso 3.3 kg / m²

Color

Azul Amarillo Naranja Rojo VerdeCremaPlata GrisNegro

Absorción acústica EN ISO 354
αw = 1.00 según EN ISO 11654 - Clase A (Negro)
αw = 0.95 según EN ISO 11654 - Clase A (Otros colores)

Frecuencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP Negro 0.45 0.80 0.95 0.95 1.00 1.00

Frecuencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP Otros colores 0.50 0.80 0.90 0.90 1.00 1.00

NRC = 0.90 según ASTM C 423

Atenuación acústica EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 28 dB según EN ISO 717-1

Reducción del ruido EN ISO 10140-2
Rw = 14 dB según EN ISO 717-1

Reacción al fuego Euroclass A2-s1, d0 según EN 13501-1    RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) según 123-FZ

Conductividad térmica λ = 0.040 W/mk según EN 12667

Permeabilidad al aire PM1 (≤ 30 m³/hm²) según DIN 18177

Resistencia a la humedad 95% RH

Calidad del aire interior

A+

EN 13964

E1

Capacidad de limpieza

Sostenibilidad

EN ISO 14021

43%

knaufceilingsolutions.com

Los productos pueden variar de un país a otro. 
Contacte con su representante local de ventas.
Para obtener más información y ver el aviso legal, 
consulte nuestro sitio web. 45



EXPERIMENTAR MÁS POSIBILIDADES
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AMF THERMATEX® Varioline 
Con AMF THERMATEX® Varioline, las posibilidades de 
diseño individual son casi ilimitadas. 

Cualquiera que sea la estética arquitectónica que desee, 
puede elegir entre una variedad de placas de techo 
minerales con superficies de madera, hormigón o metal 
para conseguir la estética visual deseada.

También hay disponibles diseños con motivos 
individuales para ayudar a personalizar y mejorar el 
ambiente de cualquier espacio. 

Elija entre cualquiera de las siguientes soluciones - AMF 
THERMATEX® Varioline Motiv, Varioline Metal, Varioline 
Madera y Varioline Urban Style para satisfacer las 
necesidades acústicas, estéticas y de comportamiento 
ante el fuego de su proyecto.

Varioline Motiv Varioline Metal Varioline Madera Varioline Urban Style
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Blanco,
liso, 
acústico.

LA GAMA DE TECHOS ACÚSTICOS TIENE 
LA MÁS AMPLIA SELECCIÓN DE TIPOS 
DE BORDES, FORMATOS Y OPCIONES 
ACÚSTICAS.

Diseñados para proporcionar flexibilidad y un control 
completo del ruido para cada espacio, ya sea una alta 
absorción del sonido, una alta atenuación del sonido o un 
equilibrio de ambos. Gracias a su superficie blanca y lisa, 
estos techos estéticamente agradables también ofrecen 
altos niveles de reflexión de la luz y beneficios de ahorro 
de energía.
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AMF THERMATEX® 
Alpha

•  AMF THERMATEX® Alpha ofrece un aspecto moderno y blanco. Es la solución 
óptima para los espacios que necesitan una excelente absorción acústica.

• Excelente absorción del sonido (0,95 αw)
• Excelente refl ectancia de la luz (88%)
• ISO 4
•  Adecuado para ofi cinas, aulas y aplicaciones en el sector 

de la enseñanza. 
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AMF THERMATEX® 
Alpha

•  AMF THERMATEX® Alpha ofrece un aspecto moderno y blanco. Es la solución 
óptima para los espacios que necesitan una excelente absorción acústica.

• Excelente absorción del sonido (0,95 αw)
• Excelente refl ectancia de la luz (88%)
• ISO 4
•  Adecuado para ofi cinas, aulas y aplicaciones en el sector 

de la enseñanza. 

AMF THERMATEX® ALPHA

Detalles del borde

Otros detalles de borde 
posibles sobre pedido

Board Tegular 24/90 Tegular 15/90

Espesor (mm) 19 19 19

Dimensiones (mm)

Otros tamaños sobre 
pedido

 600 x 600
 625 x 625
1200 x 600
1250 x 625

 600 x 600
 625 x 625
1200 x 600

 600 x 600
 625 x 625
1200 x 600

Sistema Perfi lería vista - Desmontable - Sistema C

Peso 3.3 kg / m²

Color Blanco

Absorción acústica EN ISO 354
αw = 0.95 según EN ISO 11654 - Clase A
Frecuencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0.50 0.80 0.90 0.90 1.00 1.00

NRC = 0.90 según ASTM C 423

Atenuación acústica EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 28 dB según EN ISO 717-1

Reducción del ruido EN ISO 10140-2
Rw = 14 dB según EN ISO 717-1

Reacción al fuego Euroclass A2-s1, d0 según EN 13501-1 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) según 123-FZ

Refl ejo de la luz 88%

Conductividad térmica λ = 0.040 W/mk según EN 12667

Permeabilidad al aire PM1 (≤ 30 m³/hm²) según DIN 18177

Resistencia a la humedad 95% RH

Sala limpia ISO 4 según EN ISO 14644-1

Calidad del aire interior

A+

EN 13964

E1 IACG

Capacidad de limpieza

Sostenibilidad

EN ISO 14021

43%

EN ISO 14025

knaufceilingsolutions.com

Los productos pueden variar de un país a otro. 
Contacte con su representante local de ventas.
Para obtener más información y ver el aviso legal, 
consulte nuestro sitio web. 51



AMF THERMATEX® 
Alpha One

•  AMF THERMATEX® Alpha One ofrece una apariencia blanca moderna y es la 
solución óptima para espacios que necesitan una absorción acústica excelente.

•  Excelente absorción acústica (1,00 αw)
•  Excelente refl ectancia luminosa (88 %)
•  ISO 4
•  Ideal para ofi cinas, aulas y aplicaciones varias en el sector 

de la enseñanza.

52



AMF THERMATEX® 
Alpha One

•  AMF THERMATEX® Alpha One ofrece una apariencia blanca moderna y es la 
solución óptima para espacios que necesitan una absorción acústica excelente.

•  Excelente absorción acústica (1,00 αw)
•  Excelente refl ectancia luminosa (88 %)
•  ISO 4
•  Ideal para ofi cinas, aulas y aplicaciones varias en el sector 

de la enseñanza.

AMF THERMATEX® ALPHA ONE

Detalles del borde

Otros detalles de borde 
posibles sobre pedido

Board 
 

Tegular 24/90 Tegular 15/90

Espesor (mm) 24 24 24

Dimensiones (mm)

Otros tamaños sobre 
pedido

 600 x 600
 625 x 625

600 x 600
 625 x 625

600 x 600
 625 x 625
 

Sistema Perfi lería vista - Desmontable - Sistema C

Peso 4.0 kg / m²

Color Blanco

Absorción acústica EN ISO 354
αw = 1.00 según EN ISO 11654 - Clase A
Frecuencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0.55 0.85 1.00 0.95 1.00 1.00

NRC = 1.00 según ASTM C 423

Atenuación acústica EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 29 dB según EN ISO 717-1

Reducción del ruido EN ISO 10140-2
Rw = 17 dB según EN ISO 717-1

Reacción al fuego Euroclass A2-s1, d0 según EN 13501-1   RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) según 123-FZ

Refl ejo de la luz 88%

Conductividad térmica λ = 0.040 W/mk según EN 12667

Permeabilidad al aire PM1 (≤ 30 m³/hm²) según DIN 18177

Resistencia a la humedad 95% RH

Sala limpia ISO 4 según EN ISO 14644-1

Calidad del aire interior

A+

EN 13964

E1 IACG

Capacidad de limpieza

Sostenibilidad

EN ISO 14021

43%

EN ISO 14025

knaufceilingsolutions.com

Los productos pueden variar de un país a otro. 
Contacte con su representante local de ventas.
Para obtener más información y ver el aviso legal, 
consulte nuestro sitio web. 53



AMF THERMATEX® 
Alpha HD 19mm

•  AMF THERMATEX® Alpha HD 19mm ofrece un aspecto moderno y blanco. 
Es la solución óptima para espacios que necesitan una combinación de excelente 
absorción acústica y buena atenuación del sonido. Es adecuado para salas limpias 
clasifi cadas ISO 4.

•  Excelente absorción acústica de 0,90 �w en SL2, y 0.95 aw en Finesse.
Buena atenuación del sonido (34 dB en SL2)

•  Excelente refl ectancia de la luz (88%)
•  ISO 4
•  Ideal para ofi cinas, aulas, aplicaciones en el sector de la enseñanza 

así como en pasillos. 
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AMF THERMATEX® 
Alpha HD 19mm

•  AMF THERMATEX® Alpha HD 19mm ofrece un aspecto moderno y blanco. 
Es la solución óptima para espacios que necesitan una combinación de excelente 
absorción acústica y buena atenuación del sonido. Es adecuado para salas limpias 
clasifi cadas ISO 4.

•  Excelente absorción acústica de 0,90 �w en SL2, y 0.95 aw en Finesse.
Buena atenuación del sonido (34 dB en SL2)

•  Excelente refl ectancia de la luz (88%)
•  ISO 4
•  Ideal para ofi cinas, aulas, aplicaciones en el sector de la enseñanza 

así como en pasillos. 

AMF THERMATEX® ALPHA HD 19mm

Detalles del borde

Otros detalles de borde 
posibles sobre pedido

SL2 Finesse

                    
                      

Espesor (mm) 19 19

Dimensiones (mm)

Otros tamaños sobre 
pedido

1800 x 300 600 x 600

Sistema
Paneles semiocultos, desmontable - Sistema I.3
Paneles semiocultos - Bandraster, desmontable - Sistema I.2
Paneles semiocultos - Pasillos, no desmontable - Sistema F.2

Oculto, desmontable - Sistema A.2 / A.3

Peso 5.2 kg / m²

Color Blanco

Absorción acústica EN ISO 354
αw = 0.90 según EN ISO 11654 - Clase A
Frecuencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP SL2 0.45 0.70 0.80 0.90 1.00 1.00

αw = 0.95 según EN ISO 11654 - Clase A
Frequency f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP Finesse 0.55 0.75 0.85 0.95 1.00 1.00

NRC = 0.85 según ASTM C 423

Atenuación acústica
EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 34 dB (SL2) según EN ISO 717-1

 

Reducción del ruido
EN ISO 10140-2
Rw = 17 dB según EN ISO 717-1

Reacción al fuego Euroclass A2-s1, d0 según EN 13501-1                             RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) según 123-FZ

Refl ejo de la luz 88%

Conductividad térmica λ = 0.060 W/mk según EN 12667

Permeabilidad al aire PM1 (≤ 30 m³/hm²) según DIN 18177

Resistencia a la humedad 95% RH

Sala limpia ISO 4 según EN ISO 14644-1

Calidad del aire interior

      A+

EN 13964

      E1    IACG

Capacidad de limpieza

Sostenibilidad

EN ISO 14021

    38%

EN ISO 14025

knaufceilingsolutions.com

Los productos pueden variar de un país a otro. 
Contacte con su representante local de ventas.
Para obtener más información y ver el aviso legal, 
consulte nuestro sitio web. 55



AMF THERMATEX® 
Alpha HD 30/35mm

•  AMF THERMATEX® Alpha HD 35mm ofrece un aspecto moderno y blanco, 
siendo la solución óptima para espacios que necesitan una excelente absorción y 
atenuación del sonido.

•  Excelente absorción acústica (0,90 aw) 
Excelente atenuación del sonido (40 dB en Board, Tegular 15/90; 
42 dB en Tegular 24/90)

•  Excelente refl ectancia de la luz (88%)
•  ISO 4
•  Ideal para ofi cinas, aulas y aplicaciones en el sector de la enseñanza. 
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AMF THERMATEX® 
Alpha HD 30/35mm

•  AMF THERMATEX® Alpha HD 35mm ofrece un aspecto moderno y blanco, 
siendo la solución óptima para espacios que necesitan una excelente absorción y 
atenuación del sonido.

•  Excelente absorción acústica (0,90 aw) 
Excelente atenuación del sonido (40 dB en Board, Tegular 15/90; 
42 dB en Tegular 24/90)

•  Excelente refl ectancia de la luz (88%)
•  ISO 4
•  Ideal para ofi cinas, aulas y aplicaciones en el sector de la enseñanza. 

AMF THERMATEX® 
ALPHA HD 30/35mm
Detalles del borde

Otros detalles de borde 
posibles sobre pedido

 Board Tegular 15/90 Tegular 24/90

Espesor (mm) 30, 35 30 35

Dimensiones (mm)

Otros tamaños sobre 
pedido

600 x 600 600 x 600 600 x 600

Sistema Perfi lería vista - Desmontable - Sistema C

Peso 8.2 kg / m² (30mm)
9.5 kg / m² (35mm) 

Color Blanco

Absorción acústica EN ISO 354
αw = 0.90 según EN ISO 11654 - Clase A
Frecuencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP Board, Tegular 15/90 (30mm) 0.55 0.70 0.85 1.00 1.00 1.00
αP Board, Tegular 24/90 (35mm) 0.35 0.65 0.85 1.00 1.00 1.00

NRC = 0.90 (30mm) según ASTM C 423  NRC = 0.85 (35mm) según ASTM C 423

Atenuación acústica EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 40 dB (30mm) según EN ISO 717-1  Dn,f,w = 42 dB (35mm) según EN ISO 717-1

Reducción del ruido EN ISO 10140-2
Rw = 22 dB (30mm) según EN ISO 717-1  Rw = 25 dB (35mm) según EN ISO 717-1

Reacción al fuego Euroclass A2-s1, d0 según EN 13501-1                                    RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) según 123-FZ

Refl ejo de la luz 88%

Conductividad térmica λ = 0.060 W/mk según EN 12667

Permeabilidad al aire PM1 (≤ 30 m³/hm²) según DIN 18177

Resistencia a la humedad 95% RH

Sala limpia ISO 4 según EN ISO 14644-1

Calidad del aire interior

      A+

EN 13964

      E1    IACG

Capacidad de limpieza

Sostenibilidad

EN ISO 14021

    39%

EN ISO 14025

knaufceilingsolutions.com

Los productos pueden variar de un país a otro. 
Contacte con su representante local de ventas.
Para obtener más información y ver el aviso legal, 
consulte nuestro sitio web. 57



AMF THERMATEX® 
Acoustic

•  El acabado laminado de AMF THERMATEX® Acoustic proporciona una apariencia 
blanca lisa y buenos niveles de absorción acústica, así como una excelente atenuación 
acústica.

•   Buena absorción acústica (0,65(H) αw)
Excelente atenuación acústica (40 dB; en el sistema SL2, según certifi cado de ensayos)
Elevada atenuación acústica (38 dB; para sistemas de panel Tegular 24, 
Tegular 15, Tegular 15/90, Finesse y Vector)

•  Excelente refl ectancia luminosa (88 %)
•  ISO 3
•  Ideal para ofi cinas, salas de reuniones, aulas y aplicaciones varias en el sector de la 

enseñanza así como en pasillos 
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AMF THERMATEX® 
Acoustic

•  El acabado laminado de AMF THERMATEX® Acoustic proporciona una apariencia 
blanca lisa y buenos niveles de absorción acústica, así como una excelente atenuación 
acústica.

•   Buena absorción acústica (0,65(H) αw)
Excelente atenuación acústica (40 dB; en el sistema SL2, según certifi cado de ensayos)
Elevada atenuación acústica (38 dB; para sistemas de panel Tegular 24, 
Tegular 15, Tegular 15/90, Finesse y Vector)

•  Excelente refl ectancia luminosa (88 %)
•  ISO 3
•  Ideal para ofi cinas, salas de reuniones, aulas y aplicaciones varias en el sector de la 

enseñanza así como en pasillos 

AMF THERMATEX® ACOUSTIC

Detalles del borde
Otros detalles de borde 
posibles sobre pedido

Board Tegular 24 Tegular 15 Tegular 15/90 SL2 Vector Finesse

Espesor (mm) 19 19 19 19 19 24 19

Dimensiones (mm)

Otros tamaños sobre 
pedido

 600 x 600
 625 x 625
1200 x 600

600 x 600
625 x 625

600 x 600 600 x 600  1200 x 300
 1500 x 300
 1800 x 300
2000 x 300
2500 x 300

600 x 600
625 x 625

600 x 600
625 x 625

Sistema
Perfi lería vista - Desmontable - Sistema C Paneles semiocultos, 

desmontable - Sistema 
I.3
Paneles semiocultos 
- Bandraster, desmon-
table - Sistema I.2
Paneles semiocultos 
- Pasillos, no desmon-
table - Sistema F.2

Placas semiocultas, 
desmontable - 
Sistema C

Oculto, desmontable - 
Sistema A.2 / A.3

Peso 5.0 - 8.6 kg / m²

Color Blanco

Absorción acústica
EN ISO 354
αw = 0.65 (H) según EN ISO 11654 - Clase C
Frecuencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000
αP Board, Tegular 24, Tegular 15, 

Tegular 15/90, Finesse, SL2 0.50 0.45 0.60 0.85 0.95 0.95

αP Vector 0.45 0.40 0.60 0.80 0.95 1.00
NRC = 0.70 según ASTM C 423

Atenuación acústica
EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 38 dB (Board, Tegular 24, Tegular 15, Tegular 15/90, Vector, Finesse) según EN ISO 717-1
Dn,f,w = 40 dB (SL2) según EN ISO 717-1

Reducción del ruido
EN ISO 10140-2
Rw = 22 dB según EN ISO 717-1

Reacción al fuego Euroclass A2-s1, d0 según EN 13501-1 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) según 123-FZ 

Refl ejo de la luz
88%

Conductividad térmica
λ = 0.060 W/mk según EN 12667

Permeabilidad al aire
PM1 (≤ 30 m³/hm²) según DIN 18177

Resistencia a la humedad
95% RH

Sala limpia
ISO 3 según EN ISO 14644-1

Calidad del aire interior

A+

EN 13964

E1 IACG

Capacidad de limpieza

Sostenibilidad

EN ISO 14021

41-49%

EN ISO 14025

knaufceilingsolutions.com

Los productos pueden variar de un país a otro. 
Contacte con su representante local de ventas.
Para obtener más información y ver el aviso legal, 
consulte nuestro sitio web. 59



AMF THERMATEX® 
dB Acoustic

•  AMF THERMATEX® dB Acoustic es la solución ideal para espacios que requieren 
una atenuación acústica excelente así como buena absorción acústica. 
Proporciona un diseño sencillo y atemporal a cualquier espacio.

•  Buena absorción acústica (0.65(H) αw)
Excelente atenuación acústica (41 dB para espesor de 24 mm; 
43 dB para espesor de 30 mm)

•  Excelente refl ectancia luminosa (88 %)
•  ISO 4
•  Ideal para ofi cinas, salas de reuniones, aulas y aplicaciones varias 

en el sector enseñanza, o pasillos
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AMF THERMATEX® 
dB Acoustic

•  AMF THERMATEX® dB Acoustic es la solución ideal para espacios que requieren 
una atenuación acústica excelente así como buena absorción acústica. 
Proporciona un diseño sencillo y atemporal a cualquier espacio.

•  Buena absorción acústica (0.65(H) αw)
Excelente atenuación acústica (41 dB para espesor de 24 mm; 
43 dB para espesor de 30 mm)

•  Excelente refl ectancia luminosa (88 %)
•  ISO 4
•  Ideal para ofi cinas, salas de reuniones, aulas y aplicaciones varias 

en el sector enseñanza, o pasillos

AMF THERMATEX® dB ACOUSTIC

Detalles del borde

Otros detalles de borde 
posibles sobre pedido

Board Tegular 24 Tegular 15

Espesor (mm) 24, 30 24 24

Dimensiones (mm)
Otros tamaños sobre 
pedido

 600 x 600  600 x 600
 

 600 x 600

Sistema Perfi lería vista - Desmontable - Sistema C

Peso 8.6 - 10.6 kg / m²

Color Blanco

Absorción acústica EN ISO 354
αw = 0.65 (H) según EN ISO 11654 - Clase C
Frecuencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP                            Board (24mm), Tegular 24, Tegular 15 0.40 0.45 0.60 0.80 0.95 0.95
αP                           Board (30mm) 0.35 0.40 0.65 0.85 0.90 0.95

NRC = 0.70 según ASTM C 423

Atenuación acústica EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 41 dB (24mm) según EN ISO 717-1 Dn,f,w = 43 dB (30mm) según EN ISO 717-1

Reducción del ruido EN ISO 10140-2
Rw = 24 dB (24mm) según EN ISO 717-1 Rw = 25 dB (30mm) según EN ISO 717-1

Reacción al fuego Euroclass A2-s1, d0 según EN 13501-1  RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) según 123-FZ

Refl ejo de la luz 88%

Conductividad térmica λ = 0.075 W/mk según EN 12667

Permeabilidad al aire PM1 (≤ 30 m³/hm²) según DIN 18177

Resistencia a la humedad 95% RH

Sala limpia ISO 4 según EN ISO 14644-1

Calidad del aire interior

A+

EN 13964

E1 IACG

Capacidad de limpieza

Sostenibilidad

EN ISO 14021

39%

EN ISO 14025

knaufceilingsolutions.com

Los productos pueden variar de un país a otro. 
Contacte con su representante local de ventas.
Para obtener más información y ver el aviso legal, 
consulte nuestro sitio web. 61



AMF THERMATEX® 
Antaris

•  AMF THERMATEX® Antaris es una placa mineral laminada blanca y ofrece absorción 
acústica de clase A. AMF THERMATEX® Antaris proporciona protección contra 
incendios y una solución de techo higiénica.

•  Excelente absorción acústica (0,90 αw)
•  Elevada refl ectancia luminosa (86 %)
•  ISO 5
•  Ideal para comercios minoristas, ofi cinas y salas de reuniones, 

cuartos técnicos de instalaciones o zonas de producción.
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AMF THERMATEX® 
Antaris

•  AMF THERMATEX® Antaris es una placa mineral laminada blanca y ofrece absorción 
acústica de clase A. AMF THERMATEX® Antaris proporciona protección contra 
incendios y una solución de techo higiénica.

•  Excelente absorción acústica (0,90 αw)
•  Elevada refl ectancia luminosa (86 %)
•  ISO 5
•  Ideal para comercios minoristas, ofi cinas y salas de reuniones, 

cuartos técnicos de instalaciones o zonas de producción.

AMF THERMATEX® ANTARIS

Detalles del borde

Otros detalles de borde 
posibles sobre pedido

Board Tegular 24/90 Tegular 15/90

Espesor (mm) 15 15 15

Dimensiones (mm)

Otros tamaños sobre 
pedido

 600 x 600
 675 x 675
1200 x 600

 600 x 600
 675 x 675
1200 x 600

 600 x 600
 675 x 675
1200 x 600

 

Sistema Perfi lería vista - Desmontable - Sistema C

Peso 2.9 kg / m²

Color Blanco

Absorción acústica EN ISO 354
αw = 0.90 según EN ISO 11654 - Clase A
Frecuencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0.50 0.80 0.85 0.85 1.00 1.00

NRC = 0.90 según ASTM C 423

Atenuación acústica EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 28 dB según EN ISO 717-1     

Reducción del ruido EN ISO 10140-2
Rw = 13 dB según EN ISO 717-1

Reacción al fuego Euroclass A2-s1, d0 según EN 13501-1   RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) según 123-FZ

Refl ejo de la luz 86%

Conductividad térmica λ = 0.040 W/mk según EN 12667

Resistencia a la humedad 95% RH

Sala limpia ISO 5 según EN ISO 14644-1

Calidad del aire interior

A+

EN 13964

E1 IACG

Capacidad de limpieza

Sostenibilidad

EN ISO 14021

43%

EN ISO 14025

knaufceilingsolutions.com

Los productos pueden variar de un país a otro. 
Contacte con su representante local de ventas.
Para obtener más información y ver el aviso legal, 
consulte nuestro sitio web. 63



AMF THERMATEX® 
Antaris C

•  Las placas de AMF THERMATEX® Antaris C están hechas de lana mineral biosoluble 
de última generación, arcilla y almidón, y ofrecen una excelente resistencia al fuego. 
Su acabado laminado blanco liso proporciona buenos niveles de absorción de 
sonido para confort acústico.

•  Buena absorción acústica (0.70 αw)
•  Elevada refl ectancia luminosa (86 %)
•  ISO 5
•  Ideal para comercios minoristas, ofi cinas y salas de reuniones, 

cuartos técnico de instalaciones o zonas de producción
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AMF THERMATEX® 
Antaris C

•  Las placas de AMF THERMATEX® Antaris C están hechas de lana mineral biosoluble 
de última generación, arcilla y almidón, y ofrecen una excelente resistencia al fuego. 
Su acabado laminado blanco liso proporciona buenos niveles de absorción de 
sonido para confort acústico.

•  Buena absorción acústica (0.70 αw)
•  Elevada refl ectancia luminosa (86 %)
•  ISO 5
•  Ideal para comercios minoristas, ofi cinas y salas de reuniones, 

cuartos técnico de instalaciones o zonas de producción

AMF THERMATEX® ANTARIS C

Detalles del borde

Otros detalles de borde 
posibles sobre pedido

Board Tegular 24 Tegular 15

Espesor (mm) 13 13 13

Dimensiones (mm)

Otros tamaños sobre 
pedido

 600 x 600
1200 x 600

 600 x 600
 
 

 600 x 600

Sistema Perfi lería vista - Desmontable - Sistema C

Peso 3.0 kg / m²

Color Blanco

Absorción acústica EN ISO 354
αw = 0.70 según EN ISO 11654 - Clase C
Frecuencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0.40 0.55 0.60 0.75 0.95 1.00

NRC = 0.70 según ASTM C 423

Atenuación acústica EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 30 dB según EN ISO 717-1  

Reducción del ruido EN ISO 10140-2
Rw = 18 dB según EN ISO 717-1

Reacción al fuego Euroclass A2-s1, d0 según EN 13501-1    RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) según 123-FZ

Refl ejo de la luz 86%

Conductividad térmica λ = 0.060 W/mk según EN 12667

Resistencia a la humedad 90% RH

Sala limpia ISO 5 según EN ISO 14644-1

Calidad del aire interior

A+

EN 13964

E1 IACG

Capacidad de limpieza

Sostenibilidad

EN ISO 14021

43%

knaufceilingsolutions.com

Los productos pueden variar de un país a otro. 
Contacte con su representante local de ventas.
Para obtener más información y ver el aviso legal, 
consulte nuestro sitio web. 65



AMF THERMATEX® 
Thermofon

•  AMF THERMATEX® Thermofon ofrece un acabado laminado blanco liso y un 
aspecto de diseño moderno. Proporciona una buena absorción del sonido para un 
mayor confort acústico.

•  Elevada absorción acústica (0,80(H) αw)
•  Excelente refl ectancia luminosa (88 %)
•  ISO 4
•  Ideal para ofi cinas, aulas y otras aplicaciones dentro del sector educativo.
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AMF THERMATEX® 
Thermofon

•  AMF THERMATEX® Thermofon ofrece un acabado laminado blanco liso y un 
aspecto de diseño moderno. Proporciona una buena absorción del sonido para un 
mayor confort acústico.

•  Elevada absorción acústica (0,80(H) αw)
•  Excelente refl ectancia luminosa (88 %)
•  ISO 4
•  Ideal para ofi cinas, aulas y otras aplicaciones dentro del sector educativo.

AMF THERMATEX® THERMOFON

Detalles del borde

Otros detalles de borde 
posibles sobre pedido

 Board Tegular 24/90 Tegular 15/90

Espesor (mm) 15 15 15

Dimensiones (mm)

Otros tamaños sobre 
pedido

 600 x 600
 625 x 625
1200 x 600
1250 x 625

   600 x 600
 625 x 625
1200 x 600

 600 x 600
 625 x 625
1200 x 600

Sistema Perfi lería vista - Desmontable - Sistema C

Peso 2.9 kg / m²

Color Blanco

Absorción acústica EN ISO 354
αw = 0.80 (H) según EN ISO 11654 - Clase B
Frecuencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0.55 0.75 0.75 0.80 0.95 1.00

NRC = 0.85 según ASTM C 423

Atenuación acústica EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 28 dB según EN ISO 717-1  

Reducción del ruido EN ISO 10140-2
Rw = 13 dB según EN ISO 717-1

Reacción al fuego Euroclass A2-s1, d0 según EN 13501-1                       RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) según 123-FZ

Refl ejo de la luz 88%

Conductividad térmica λ = 0.040 W/mk según EN 12667

Resistencia a la humedad 95% RH

Sala limpia ISO 4 según EN ISO 14644-1

Calidad del aire interior

   
         A+

EN 13964

      E1    IACG

Capacidad de limpieza

   

Sostenibilidad

   EN ISO 14021

       42%

EN ISO 14025

        

knaufceilingsolutions.com

Los productos pueden variar de un país a otro. 
Contacte con su representante local de ventas.
Para obtener más información y ver el aviso legal, 
consulte nuestro sitio web. 67



AMF TOPIQ® 
Prime

•  AMF TOPIQ® Prime es un panel de lana de roca muy ligero con una superfi cie 
moderna y suave.

•  Excelente absorción acústica (0,95 αw)
•  Excelente refl ectancia luminosa (88 %)
•  ISO 5
•  Ideal para ofi cinas, comercios, aulas y otras aplicaciones dentro 

del sector educativo, incluso para garajes subterráneos.
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AMF TOPIQ® 
Prime

•  AMF TOPIQ® Prime es un panel de lana de roca muy ligero con una superfi cie 
moderna y suave.

•  Excelente absorción acústica (0,95 αw)
•  Excelente refl ectancia luminosa (88 %)
•  ISO 5
•  Ideal para ofi cinas, comercios, aulas y otras aplicaciones dentro 

del sector educativo, incluso para garajes subterráneos.

AMF TOPIQ® PRIME

Detalles del borde

Otros detalles de borde 
posibles sobre pedido

Board Tegular 24/90 Tegular 15/90

Espesor (mm) 15 15 15

Dimensiones (mm)

Otros tamaños sobre 
pedido

 600 x 600
 625 x 625
1200 x 600
1250 x 625

 600 x 600
 625 x 625
1200 x 600
 

 600 x 600
 625 x 625
1200 x 600

Sistema Perfi lería vista - Desmontable - Sistema C

Peso 2.1 kg / m²

Color Blanco

Absorción acústica EN ISO 354
αw = 0.95 según EN ISO 11654 - Clase A
Frecuencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0.50 0.85 0.95 0.90 1.00 1.00

NRC = 0.90 según ASTM C 423

Atenuación acústica EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 24 dB según EN ISO 717-1  

Reducción del ruido EN ISO 10140-2
Rw = 13 dB según EN ISO 717-1

Reacción al fuego Euroclass A1 según EN 13501-1    RUS KM2 (G1, V2, D1, T1) según 123-FZ

Refl ejo de la luz 88%

Resistencia a la humedad 100% RH

Sala limpia ISO 5 según EN ISO 14644-1

Calidad del aire interior

A

EN 13964

E1 IAC

Capacidad de limpieza

Sostenibilidad

EN ISO 14021

32-33%

knaufceilingsolutions.com

Los productos pueden variar de un país a otro. 
Contacte con su representante local de ventas.
Para obtener más información y ver el aviso legal, 
consulte nuestro sitio web. 69



AMF TOPIQ® 
Effi cient Pro

•   AMF TOPIQ® Effi cient Pro es un panel de lana de roca muy ligero con una superfi cie 
moderna y suave.

•   Excelente absorción acústica (1,00(H) αw)
•   Excelente refl ectancia luminosa (88 %)
•   ISO 4
•   Ideal para ofi cinas, aulas y aplicaciones dentro del sector educativo 

e incluso para garajes subterráneos.
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AMF TOPIQ® 
Effi cient Pro

•   AMF TOPIQ® Effi cient Pro es un panel de lana de roca muy ligero con una superfi cie 
moderna y suave.

•   Excelente absorción acústica (1,00(H) αw)
•   Excelente refl ectancia luminosa (88 %)
•   ISO 4
•   Ideal para ofi cinas, aulas y aplicaciones dentro del sector educativo 

e incluso para garajes subterráneos.

AMF TOPIQ® EFFICIENT PRO

Detalles del borde

Otros detalles de borde 
posibles sobre pedido

Board Tegular 24/90 Tegular 15/90

Espesor (mm) 20 20 20

Dimensiones (mm)

Otros tamaños sobre 
pedido

 600 x 600
 625 x 625
1200 x 600

600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600

 600 x 600
 625 x 625
1200 x 600

Sistema Perfi lería vista - Desmontable - Sistema C

Peso 2.8 kg / m²

Color Blanco

Absorción acústica EN ISO 354
αw = 1.00 según EN ISO 11654 - Clase A
Frecuencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0.45 0.90 1.00 0.95 1.00 1.00

NRC = 0.95 según ASTM C 423

Atenuación acústica EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 25 dB según EN ISO 717-1      

Reducción del ruido EN ISO 10140-2
Rw = 15 dB según EN ISO 717-1

Reacción al fuego Euroclass A1 según EN 13501-1  RUS KM2 (G1, V2, D1, T1) según 123-FZ

Refl ejo de la luz 88%

Resistencia a la humedad 100% RH

Sala limpia ISO 4 según EN ISO 14644-1

Calidad del aire interior

A

EN 13964

E1 IAC

Capacidad de limpieza

Sostenibilidad

EN ISO 14021

33%

knaufceilingsolutions.com

Los productos pueden variar de un país a otro. 
Contacte con su representante local de ventas.
Para obtener más información y ver el aviso legal, 
consulte nuestro sitio web. 71



BAJO UN ESCRUTINIO CONSTANTE Y 
EXIGIENDO LOS MÁS ALTOS NIVELES DE 
CONFORT Y LIMPIEZA, LOS CENTROS 
SANITARIOS SE SOMETEN A CONTINUOS 
CAMBIOS PARA GARANTIZAR EL MEJOR 
ENTORNO POSIBLE PARA LOS PACIENTES Y 
LOS PROFESIONALES SANITARIOS.

Alcanzando los criterios esenciales para las zonas de riesgo 
individuales, nuestros productos de fácil limpieza ofrecen un 
fuerte rendimiento acústico, con impresionantes propiedades 
de absorción y bloqueo del sonido para ayudar a crear 
intimidad, así como aportar luz natural para reducir el 
tiempo de hospitalización.

Salud
e Higiene
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AMF THERMATEX® 
Aquatec

•  AMF THERMATEX® Aquatec es la solución óptima para zonas con humedad 
elevada, de hasta un 100 % HR. Ofrece una excelente absorción acústica y es 
adecuado para la limpieza con agua a alta presión. Su diseño de alta calidad lo 
convierte en la solución ideal para entornos higiénicos y del ámbito sanitario.

•  Excelente absorción acústica (0,90 αw)
•  Excelente refl ectancia luminosa (88 %)
•  ISO 3
•  Ideal para entornos sanitarios, laboratorios, cuartos de tratamiento, 

vestuarios o zonas de ducha
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AMF THERMATEX® 
Aquatec

•  AMF THERMATEX® Aquatec es la solución óptima para zonas con humedad 
elevada, de hasta un 100 % HR. Ofrece una excelente absorción acústica y es 
adecuado para la limpieza con agua a alta presión. Su diseño de alta calidad lo 
convierte en la solución ideal para entornos higiénicos y del ámbito sanitario.

•  Excelente absorción acústica (0,90 αw)
•  Excelente refl ectancia luminosa (88 %)
•  ISO 3
•  Ideal para entornos sanitarios, laboratorios, cuartos de tratamiento, 

vestuarios o zonas de ducha

AMF THERMATEX® AQUATEC

Detalles del borde

Otros detalles de borde 
posibles sobre pedido

 Board Tegular 24/90 Tegular 15/90 Finesse

Espesor (mm) 19 19 19 19

Dimensiones (mm)

Otros tamaños sobre 
pedido

600 x 600
625 x 625

600 x 600
625 x 625

600 x 600
625 x 625

600 x 600
625 x 625

 

Sistema Perfi lería vista - Desmontable - Sistema C Oculto, desmontable - Sistema A.2 / A.3

Peso 5.2 kg / m²

Color Blanco

Absorción acústica EN ISO 354
αw = 0.90 según EN ISO 11654 - Clase A
Frecuencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0.60 0.70 0.85 0.90 1.00 1.00

NRC = 0.90 según ASTM C 423

Atenuación acústica EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 29 dB según EN ISO 717-1 

Reducción del ruido EN ISO 10140-2
Rw = 16 dB según EN ISO 717-1

Reacción al fuego Euroclass A2-s1, d0 según EN 13501-1                      RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) según 123-FZ 

Refl ejo de la luz 88%

Conductividad térmica λ = 0.060 W/mk según EN 12667

Permeabilidad al aire PM1 (≤ 30 m³/hm²) según DIN 18177

Resistencia a la humedad 100% RH

Sala limpia ISO 3 según EN ISO 14644-1

Calidad del aire interior

     A+

EN 13964

      E1

       

   IACG

Capacidad de limpieza

Sostenibilidad

EN ISO 14021

    35%

EN ISO 14025

knaufceilingsolutions.com

Los productos pueden variar de un país a otro. 
Contacte con su representante local de ventas.
Para obtener más información y ver el aviso legal, 
consulte nuestro sitio web. 75



AMF THERMATEX® 
Aquatec Hygena

•  AMF THERMATEX® Aquatec Hygena es la solución ideal para zonas de alta 
humedad de hasta el 100% de humedad relativa. Ofrece una excelente absorción 
acústica, y su diseño lavable y de alta calidad lo convierte en la solución adecuada 
para entornos higiénicos y sanitarios. La superfi cie es lavable y antimicrobiana 
(resistente al crecimiento de gérmenes, bacterias y hongos)

•  Excelente absorción del sonido (0,90 αw)
•  Excelente refl ectancia de la luz (88%)
•  ISO 3
•  Apropiado para entornos sanitarios, laboratorios, salas de tratamiento, 

unidades de cuidados intensivos, vestuarios así como zonas de ducha. 
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AMF THERMATEX® 
Aquatec Hygena

•  AMF THERMATEX® Aquatec Hygena es la solución ideal para zonas de alta 
humedad de hasta el 100% de humedad relativa. Ofrece una excelente absorción 
acústica, y su diseño lavable y de alta calidad lo convierte en la solución adecuada 
para entornos higiénicos y sanitarios. La superfi cie es lavable y antimicrobiana 
(resistente al crecimiento de gérmenes, bacterias y hongos)

•  Excelente absorción del sonido (0,90 αw)
•  Excelente refl ectancia de la luz (88%)
•  ISO 3
•  Apropiado para entornos sanitarios, laboratorios, salas de tratamiento, 

unidades de cuidados intensivos, vestuarios así como zonas de ducha. 

AMF THERMATEX® AQUATEC HYGENA

Detalles del borde

Otros detalles de borde 
posibles sobre pedido

 Board 

Espesor (mm) 19

Dimensiones (mm)

Otros tamaños sobre 
pedido

600 x 600
625 x 625

 

Sistema Perfi lería vista - Desmontable - Sistema C

Peso 5.2 kg / m²

Color Blanco

Absorción acústica EN ISO 354
αw = 0.90 según EN ISO 11654 - Clase A
Frecuencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0.60 0.70 0.85 0.90 1.00 1.00

NRC = 0.90 según ASTM C 423

Atenuación acústica EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 29 dB según EN ISO 717-1   

Reducción del ruido EN ISO 10140-2
Rw = 16 dB según EN ISO 717-1          

Reacción al fuego Euroclass A2-s1, d0 según EN 13501-1                              RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) según 123-FZ

Refl ejo de la luz 88%

Conductividad térmica λ = 0.060 W/mk según EN 12667

Permeabilidad al aire PM1 (≤ 30 m³/hm²) según DIN 18177

Resistencia a la humedad 100% RH

Sala limpia ISO 3 según EN ISO 14644-1

Calidad del aire interior

     A+

EN 13964

      E1    IACG

Capacidad de limpieza

Sostenibilidad

EN ISO 14021

    35%

knaufceilingsolutions.com

Los productos pueden variar de un país a otro. 
Contacte con su representante local de ventas.
Para obtener más información y ver el aviso legal, 
consulte nuestro sitio web. 77



AMF THERMATEX® 
Thermaclean

•  AMF THERMATEX® Thermaclean combina una excelente capacidad de limpieza con 
una buena resistencia a gérmenes y los hongos. Cuenta con un acabado laminado 
con una lámina de vinilo blanco que garantiza una aspecto intemporal. 

•  Buena atenuación acústica (34 dB)
•  ISO 4
•  Ideal para entornos sanitarios, laboratorios, salas de tratamiento 

y unidades de cuidados intensivos
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AMF THERMATEX® 
Thermaclean

•  AMF THERMATEX® Thermaclean combina una excelente capacidad de limpieza con 
una buena resistencia a gérmenes y los hongos. Cuenta con un acabado laminado 
con una lámina de vinilo blanco que garantiza una aspecto intemporal. 

•  Buena atenuación acústica (34 dB)
•  ISO 4
•  Ideal para entornos sanitarios, laboratorios, salas de tratamiento 

y unidades de cuidados intensivos

AMF THERMATEX® THERMACLEAN

Detalles del borde

Otros detalles de borde 
posibles sobre pedido

 Board 

Espesor (mm) 15

Dimensiones (mm)

Otros tamaños sobre 
pedido

600 x 600
 625 x 625

 

Sistema Perfi lería vista - Desmontable - Sistema C

Peso 3.6 kg / m²

Color Blanco

Absorción acústica EN ISO 354
αw = 0.10 (L) según EN ISO 11654 

Frecuencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0.35 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10

NRC = 0.15 según ASTM C 423

Atenuación acústica EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 34 dB según EN ISO 717-1     

Reducción del ruido EN ISO 10140-2
Rw = 19 dB según EN ISO 717-1

Reacción al fuego Euroclass A2-s3, d0 según EN 13501-1                   RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) según 123-FZ  

Refl ejo de la luz 81%

Conductividad térmica λ = 0.060 W/mk según EN 12667

Permeabilidad al aire PM1 (≤ 30 m³/hm²) según DIN 18177

Resistencia a la humedad 95% RH

Sala limpia ISO 4 según EN ISO 14644-1

Calidad del aire interior

   
         A+

EN 13964

      E1

Capacidad de limpieza

   

Sostenibilidad

   EN ISO 14021

       45%

knaufceilingsolutions.com

Los productos pueden variar de un país a otro. 
Contacte con su representante local de ventas.
Para obtener más información y ver el aviso legal, 
consulte nuestro sitio web. 79



AMF THERMATEX® 
Alpha Hygena

•  AMF THERMATEX® Alpha Hygena ofrece un aspecto moderno y blanco y es la 
solución óptima para los espacios que necesitan una excelente absorción acústica. 
La superfi cie es lavable y antimicrobiana (resistente al crecimiento de gérmenes, 
bacterias y hongos).

• Excelente absorción del sonido (0,95 αw)
• Excelente refl exión de la luz (88%)
• ISO 4
•   Ideal para instalaciones sanitarias en general, cocinas, industrias alimentarias,

laboratorios, etc.
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AMF THERMATEX® 
Alpha Hygena

•  AMF THERMATEX® Alpha Hygena ofrece un aspecto moderno y blanco y es la 
solución óptima para los espacios que necesitan una excelente absorción acústica. 
La superfi cie es lavable y antimicrobiana (resistente al crecimiento de gérmenes, 
bacterias y hongos).

• Excelente absorción del sonido (0,95 αw)
• Excelente refl exión de la luz (88%)
• ISO 4
•   Ideal para instalaciones sanitarias en general, cocinas, industrias alimentarias,

laboratorios, etc.

AMF THERMATEX® ALPHA HYGENA

Detalles del borde

Otros detalles de borde 
posibles sobre pedido

Board 

Espesor (mm) 19

Dimensiones (mm)

Otros tamaños sobre 
pedido

 600 x 600  

Sistema Perfi lería vista - Desmontable - Sistema C

Peso 3.3 kg / m²

Color Blanco

Absorción acústica EN ISO 354
αw = 0.95 según EN ISO 11654 - Clase A
Frecuencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0.50 0.80 0.90 0.90 1.00 1.00

NRC = 0.90 según ASTM C 423

Atenuación acústica EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 28 dB según EN ISO 717-1 CAC = 29 dB según ASTM E 413-10

Reducción del ruido EN ISO 10140-2
Rw = 14 dB según EN ISO 717-1

Reacción al fuego Euroclass A2-s1, d0 según EN 13501-1    RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) según 123-FZ

Refl ejo de la luz 88%

Conductividad térmica λ = 0.040 W/mk según EN 12667

Permeabilidad al aire PM1 (≤ 30 m³/hm²) según EN 18177

Resistencia a la humedad 95% RH

Sala limpia ISO 4 según EN ISO 14644-1

Calidad del aire interior

A+

EN 13964

E1

Capacidad de limpieza

Sostenibilidad

EN ISO 14021

43%

knaufceilingsolutions.com

Los productos pueden variar de un país a otro. 
Contacte con su representante local de ventas.
Para obtener más información y ver el aviso legal, 
consulte nuestro sitio web. 81



AMF THERMATEX® 
Acoustic Hygena

•  El acabado laminado de AMF THERMATEX® Acoustic Hygena ofrece un aspecto 
liso y blanco, proporcionando buenos niveles de absorción acústica y una excelente 
atenuación del sonido. La superfi cie es lavable y antimicrobiana (resistente al 
crecimiento de gérmenes, bacterias y hongos).

•  Buena absorción acústica (0,65 (H) αw)
Excelente atenuación del sonido (40 dB en SL2)
Alta atenuación acústica (38 dB para Board, Tegular 24, Tegular 15, 
Tegular 15/90, Finesse y Vector)

•  Excelente refl ectancia de la luz (88%)
•  ISO 3
•  Adecuado para instalaciones sanitarias en general, cocinas, industrias alimentarias, 

laboratorios, etc. 
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AMF THERMATEX® 
Acoustic Hygena

•  El acabado laminado de AMF THERMATEX® Acoustic Hygena ofrece un aspecto 
liso y blanco, proporcionando buenos niveles de absorción acústica y una excelente 
atenuación del sonido. La superfi cie es lavable y antimicrobiana (resistente al 
crecimiento de gérmenes, bacterias y hongos).

•  Buena absorción acústica (0,65 (H) αw)
Excelente atenuación del sonido (40 dB en SL2)
Alta atenuación acústica (38 dB para Board, Tegular 24, Tegular 15, 
Tegular 15/90, Finesse y Vector)

•  Excelente refl ectancia de la luz (88%)
•  ISO 3
•  Adecuado para instalaciones sanitarias en general, cocinas, industrias alimentarias, 

laboratorios, etc. 

AMF THERMATEX® ACOUSTIC HYGENA

Detalles del borde

Otros detalles de borde 
posibles sobre pedido

Board Tegular 24 Tegular 15 Tegular 15/90 SL2 Vector Finesse

Espesor (mm) 19 19 19 19 19 24 19

Dimensiones (mm)

Otros tamaños sobre 
pedido

 600 x 600
 625 x 625
1200 x 600

600 x 600
625 x 625

600 x 600 600 x 600  1200 x 300
 1500 x 300
 1800 x 300
2000 x 300
2500 x 300

600 x 600
625 x 625

600 x 600
625 x 625

Sistema
Perfi lería vista - Desmontable - Sistema C Paneles semiocultos, 

desmontable - 
Sistema I.3
Paneles semiocultos - 
Bandraster, desmon-
table - Sistema I.2
Paneles semiocultos - 
Pasillos, no desmon-
table - Sistema F.2

Placas semiocultas, 
desmontable - Sistema C

Oculto, desmontable - 
Sistema A.2 / A.3

Peso 5.0 - 8.6 kg / m²

Color Blanco

Absorción acústica
EN ISO 354
αw = 0.65 (H) según EN ISO 11654 - Clase C
Frecuencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000
αP Board, Tegular 24, Tegular 15, 

Tegular 15/90, Finesse, SL2 0.50 0.45 0.60 0.85 0.95 0.95

αP Vector 0.45 0.40 0.60 0.80 0.95 1.00
NRC = 0.70 según ASTM C 423

Atenuación acústica
EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 38 dB (Board, Tegular 24, Tegular 15, Tegular 15/90, Vector, Finesse) según EN ISO 717-1
Dn,f,w = 40 dB (SL2) según EN ISO 717-1 
CAC = 39 dB (Board, Tegular 24, Tegular 24/90, Tegular 15, Tegular 15/90, Finesse, Vector)

Reducción del ruido
EN ISO 10140-2
Rw = 22 dB según EN ISO 717-1

Reacción al fuego Euroclass A2-s1, d0 según EN 13501-1 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) según 123-FZ 

Refl ejo de la luz 88%

Conductividad térmica λ = 0.060 W/mk según EN 12667

Permeabilidad al aire PM1 (≤ 30 m³/hm²) según DIN 18177

Resistencia a la humedad 95% RH

Sala limpia ISO 3 según EN ISO 14644-1

Calidad del aire interior

A+

EN 13964

E1 IACG

Capacidad de limpieza

Sostenibilidad

EN ISO 14021

41-49%

EN ISO 14025

knaufceilingsolutions.com

Los productos pueden variar de un país a otro. 
Contacte con su representante local de ventas.
Para obtener más información y ver el aviso legal, 
consulte nuestro sitio web. 83



AMF THERMATEX® 
Thermofon Hygena

•  AMF THERMATEX® Thermofon Hygena se caracteriza por su acabado laminado 
blanco liso y por su aspecto de diseño moderno. Proporciona una alta absorción del 
sonido para mejorar el confort acústico. La superfi cie es lavable y antimicrobiana 
(resistente al crecimiento de gérmenes, bacterias y hongos)

• Alta absorción acústica (0,80(H) αw)
• Excelente refl ectancia de la luz (88%)
• ISO 4
•  Ideal para instalaciones sanitarias en general, cocinas, industrias 

alimentarias, laboratorios, etc. 
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AMF THERMATEX® 
Thermofon Hygena

•  AMF THERMATEX® Thermofon Hygena se caracteriza por su acabado laminado 
blanco liso y por su aspecto de diseño moderno. Proporciona una alta absorción del 
sonido para mejorar el confort acústico. La superfi cie es lavable y antimicrobiana 
(resistente al crecimiento de gérmenes, bacterias y hongos)

• Alta absorción acústica (0,80(H) αw)
• Excelente refl ectancia de la luz (88%)
• ISO 4
•  Ideal para instalaciones sanitarias en general, cocinas, industrias 

alimentarias, laboratorios, etc. 

AMF THERMATEX® 
THERMOFON  HYGENA
Detalles del borde

Otros detalles de borde 
posibles sobre pedido

 Board 

Espesor (mm) 15

Dimensiones (mm)

Otros tamaños sobre 
pedido

600 x 600  

Sistema Perfi lería vista - Desmontable - Sistema C

Peso 2.9 kg / m²

Color Blanco

Absorción acústica EN ISO 354
αw = 0.80(H) según EN ISO 11654 - Clase B
Frecuencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0.55 0.75 0.75 0.80 0.95 1.00

NRC = 0.85 según ASTM C 423

Atenuación acústica EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 28 dB según EN ISO 717-1 

Reducción del ruido EN ISO 10140-2
Rw = 13 dB según EN ISO 717-1

Reacción al fuego Euroclass A2-s1, d0 según EN 13501-1                           RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) según 123-FZ

Refl ejo de la luz 88%

Conductividad térmica λ = 0.040 W/mk según EN 12667

Resistencia a la humedad 95% RH

Sala limpia ISO 4 según EN ISO 14644-1

Calidad del aire interior

   
         A+

EN 13964

      E1

Capacidad de limpieza

          

Sostenibilidad

   EN ISO 14021

       42%

        

knaufceilingsolutions.com

Los productos pueden variar de un país a otro. 
Contacte con su representante local de ventas.
Para obtener más información y ver el aviso legal, 
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AMF TOPIQ® 
Prime Hygena

•  AMF TOPIQ® Prime Hygena es un panel de lana de roca muy ligero con una 
superfi cie moderna y lisa. La superfi cie es lavable y antimicrobiana (resistente al 
crecimiento de gérmenes, bacterias y hongos)

•  Excelente absorción del sonido (0,95 αw)
•  Excelente refl ectancia de la luz (88%)
•  ISO 5
•  Ideal para instalaciones sanitarias en general, cocinas, industrias alimentarias, 

laboratorios, etc. 
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AMF TOPIQ® 
Prime Hygena

•  AMF TOPIQ® Prime Hygena es un panel de lana de roca muy ligero con una 
superfi cie moderna y lisa. La superfi cie es lavable y antimicrobiana (resistente al 
crecimiento de gérmenes, bacterias y hongos)

•  Excelente absorción del sonido (0,95 αw)
•  Excelente refl ectancia de la luz (88%)
•  ISO 5
•  Ideal para instalaciones sanitarias en general, cocinas, industrias alimentarias, 

laboratorios, etc. 

AMF TOPIQ® PRIME HYGENA

Detalles del borde

Otros detalles de borde 
posibles sobre pedido

Board Tegular 24/90 Tegular 15/90

Espesor (mm) 15 15 15

Dimensiones (mm)

Otros tamaños sobre 
pedido

 600 x 600
 625 x 625
 1250 x 625

 600 x 600
 625 x 625

 600 x 600
 625 x 625

Sistema Perfi lería vista - Desmontable - Sistema C

Peso 2.1 kg/m²

Color Blanco

Absorción acústica EN ISO 354
αw = 0.95 según EN ISO 11654 - Clase A
Frecuencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0.50 0.85 0.95 0.90 1.00 1.00

NRC = 0.90 según ASTM C 423

Atenuación acústica EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 24 dB según EN ISO 717-1 

Reducción del ruido EN ISO 10140-2
Rw = 13 dB según EN ISO 717-1

Reacción al fuego Euroclass A1 según EN 13501-1  RUS KM2 (G1, V2, D1, T1) según 123-FZ

Refl ejo de la luz 88%

Resistencia a la humedad 100% RH

Sala limpia ISO 5 según EN ISO 14644-1

Calidad del aire interior

A

EN 13964

E1

Capacidad de limpieza

Sostenibilidad

EN ISO 14021

33%

knaufceilingsolutions.com
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AMF TOPIQ® 
Effi cient Pro Hygena

•  AMF TOPIQ® Effi cient Pro Hygena es un panel de lana de roca muy ligero con una 
superfi cie moderna y lisa. La superfi cie es lavable y antimicrobiana (resistente al 
crecimiento de gérmenes, bacterias y hongos)

•  Excelente absorción del sonido (1,00 αw)
•  Excelente refl ectancia de la luz (88%)
•  ISO 4
•  Idóneo para instalaciones sanitarias en general, cocinas, industrias alimentarias, 

laboratorios, etc. 
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AMF TOPIQ® 
Effi cient Pro Hygena

•  AMF TOPIQ® Effi cient Pro Hygena es un panel de lana de roca muy ligero con una 
superfi cie moderna y lisa. La superfi cie es lavable y antimicrobiana (resistente al 
crecimiento de gérmenes, bacterias y hongos)

•  Excelente absorción del sonido (1,00 αw)
•  Excelente refl ectancia de la luz (88%)
•  ISO 4
•  Idóneo para instalaciones sanitarias en general, cocinas, industrias alimentarias, 

laboratorios, etc. 

AMF TOPIQ® EFFICIENT PRO HYGENA

Detalles del borde

Otros detalles de borde 
posibles sobre pedido

Board Tegular 24/90 Tegular 15/90

Espesor (mm) 20 20 20

Dimensiones (mm)

Otros tamaños sobre 
pedido

 600 x 600
 1200 x 600

600 x 600
 625 x 625

 600 x 600
 625 x 625

Sistema Perfi lería vista - Desmontable - Sistema C

Peso 2.8 kg / m²

Color Blanco

Absorción acústica EN ISO 354
αw = 1.00 según EN ISO 11654 - Clase A
Frecuencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0.45 0.90 1.00 0.95 1.00 1.00

NRC = 0.95 según ASTM C 423

Atenuación acústica EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 25 dB según EN ISO 717-1

Reducción del ruido EN ISO 10140-2
Rw = 15 dB según EN ISO 717-1

Reacción al fuego Euroclass A1 según EN 13501-1    RUS KM2 (G1, V2, D1, T1) según 123-FZ

Refl ejo de la luz 88%

Resistencia a la humedad 100% RH

Sala limpia ISO 4 según EN ISO 14644-1

Calidad del aire interior

A

EN 13964

E1

Capacidad de limpieza

Sostenibilidad

EN ISO 14021

33%
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Los productos pueden variar de un país a otro. 
Contacte con su representante local de ventas.
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PLAIN (liso) Hygena

•  PLAIN (liso) Hygena ofrece una superfi cie blanca y lisa que crea un aspecto elegante 
en el techo proporcionando una excelente refl exión de la luz.
La superfi cie es lavable y antimicrobiana (resistente al crecimiento de gérmenes, 
bacterias y hongos).

•  Buena atenuación del sonido (34 dB)
•  Excelente refl ectancia de la luz (88%)
•  ISO 4
•  Ideal para entornos sanitarios así como para laboratorios
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PLAIN (liso) Hygena

•  PLAIN (liso) Hygena ofrece una superfi cie blanca y lisa que crea un aspecto elegante 
en el techo proporcionando una excelente refl exión de la luz.
La superfi cie es lavable y antimicrobiana (resistente al crecimiento de gérmenes, 
bacterias y hongos).

•  Buena atenuación del sonido (34 dB)
•  Excelente refl ectancia de la luz (88%)
•  ISO 4
•  Ideal para entornos sanitarios así como para laboratorios

PLAIN (LISO) HYGENA

Detalles del borde

Otros detalles de borde 
posibles sobre pedido

Board 
 

Espesor (mm) 15

Dimensiones (mm)

Otros tamaños sobre 
pedido

600 x 600

Sistema Perfi lería vista - Desmontable - Sistema C

Peso 3.8 kg / m²

Color Blanco

Absorción acústica EN ISO 354
αw = 0.20(L) según EN ISO 11654 - Clase E
Frecuencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP  0.30 0.25 0.15 0.15 0.25 0.30

NRC = 0.20 según ASTM C 423

Atenuación acústica EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 34 dB según EN ISO 717-1

Reacción al fuego Euroclass A2-s1, d0 según EN 13501-1  RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) según 123-FZ

Refl ejo de la luz 88%

Conductividad térmica λ = 0.060 W/mK según EN 12667

Permeabilidad al aire PM1 (≤ 30 m³/hm²) según DIN 18177

Resistencia a la humedad 95% RH

Sala limpia ISO 4 según EN ISO 14644-1

Calidad del aire interior

A+ E1

Capacidad de limpieza

Sostenibilidad

48%

24
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AMF THERMATEX® 
Feinstratos Hygena

•  AMF THERMATEX® Feinstratos Hygena proporciona un techo con un aspecto 
uniforme gracias a su superfi cie fi namente texturizada. La superfi cie es lavable y 
antimicrobiana (resistente a los gérmenes, bacterias y hongos)

•  Buena atenuación del sonido (34 dB)
•  Buena refl ectancia de la luz (85%)
•  Ideal para instalaciones sanitarias en general, cocinas, industrias 

alimentarias, laboratorios, etc.
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AMF THERMATEX® 
Feinstratos Hygena

•  AMF THERMATEX® Feinstratos Hygena proporciona un techo con un aspecto 
uniforme gracias a su superfi cie fi namente texturizada. La superfi cie es lavable y 
antimicrobiana (resistente a los gérmenes, bacterias y hongos)

•  Buena atenuación del sonido (34 dB)
•  Buena refl ectancia de la luz (85%)
•  Ideal para instalaciones sanitarias en general, cocinas, industrias 

alimentarias, laboratorios, etc.

AMF THERMATEX® 
FEINSTRATOS HYGENA
Detalles del borde

Otros detalles de borde 
posibles sobre pedido

Board Tegular 24 

Espesor (mm) 15 15

Dimensiones (mm)

Otros tamaños sobre 
pedido

600 x 600  600 x 600

Sistema Perfi lería vista - Desmontable - Sistema C

Peso 4.0 kg / m²

Color Blanco

Absorción acústica EN ISO 354
αw = 0.20 según EN ISO 11654 - Clase E
Frecuencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0.35 0.20 0.15 0.15 0.20 0.20

NRC = 0.15 según ASTM C 423

Atenuación acústica EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 34 dB según EN ISO 717-1 

Reducción del ruido EN ISO 10140-2
Rw = 21 dB según EN ISO 717-1

Reacción al fuego Euroclass A2-s1, d0 según EN 13501-1   RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) según 123-FZ

Refl ejo de la luz 85%

Conductividad térmica λ = 0.060 W/mk según EN 12667

Permeabilidad al aire PM1 (≤ 30 m³/hm²) según EN 18177

Resistencia a la humedad 95% RH

Calidad del aire interior

A+

EN 13964

E1

Capacidad de limpieza

Sostenibilidad

EN ISO 14021

43%
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Liso
Clásico

NUESTRA GAMA MINERAL CLÁSICA 
ESTÁ DISPONIBLE EN BLANCO LISO, 
OFRECIENDO MÁS LUZ DIURNA REFLEJADA 
Y ALTOS NIVELES DE ATENUACIÓN 
ACÚSTICA PARA UNA EXCELENTE 
PRIVACIDAD ENTRE HABITACIONES.
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PLAIN (liso)

•  PLAIN (liso) ofrece una superfi cie blanca lisa que proporciona una apariencia de 
techo elegante y una excelente refl ectancia luminosa.

•  Buena atenuación acústica (34 dB)
•  Excelente refl ectancia luminosa (88 %)
•  Ideal para entornos sanitarios, laboratorios y cuartos de tratamiento.
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PLAIN (liso)

•  PLAIN (liso) ofrece una superfi cie blanca lisa que proporciona una apariencia de 
techo elegante y una excelente refl ectancia luminosa.

•  Buena atenuación acústica (34 dB)
•  Excelente refl ectancia luminosa (88 %)
•  Ideal para entornos sanitarios, laboratorios y cuartos de tratamiento.

PLAIN (LISO)

Detalles del borde

Otros detalles de borde 
posibles sobre pedido

Board 

 

Tegular 24 Tegular 15

Espesor (mm) 15 15 15

Dimensiones (mm)

Otros tamaños sobre 
pedido

 600 x 600
 1200 x 600

 600 x 600
 1200 x 600

 600 x 600
 1200 x 600

Sistema Perfi lería vista - Desmontable - Sistema C

Peso 3.6 - 3.8 kg / m²

Color Blanco

Absorción acústica EN ISO 354
αw = 0.20(L) según EN ISO 11654 - Clase E
Frecuencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP  0.30 0.25 0.15 0.15 0.25 0.30

NRC = 0.20 según ASTM C 423

Atenuación acústica EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 34 dB según EN ISO 717-1

Reacción al fuego Euroclass A2-s1, d0 según EN 13501-1 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) según 123-FZ

Refl ejo de la luz 88%

Conductividad térmica λ = 0.060 W/mK según EN 12667

Resistencia a la humedad 95% RH

Sala limpia ISO 4 según EN ISO 14644-1

Calidad del aire interior

A+ E1    IACG

Capacidad de limpieza

Sostenibilidad

31 - 48%

EN ISO 14025

24 248

158
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Granulado
Clásico CON UNA SUPERFICIE FINAMENTE 

TEXTURIZADA, LA SOLUCIÓN DE 
TECHO MINERAL CLÁSICO LIJADO 
PROPORCIONA UN EQUILIBRIO PERFECTO 
ENTRE LA REFLECTANCIA DE LA LUZ Y EL 
RENDIMIENTO ACÚSTICO PARA MEJORAR EL 
CONFORT.
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AMF THERMATEX® 
Feinstratos

•  AMF THERMATEX® Feinstratos proporciona una apariencia de techo homogénea y 
uniforme gracias a su superfi cie de textura fi na.

•  Buena atenuación acústica (34 dB)
•  Buena refl ectancia luminosa (85 %)
•  Ideal para comercios minoristas, ofi cinas y salas de reuniones, cuartos técnicos 

para instalaciones o zonas de producción.
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AMF THERMATEX® 
Feinstratos

•  AMF THERMATEX® Feinstratos proporciona una apariencia de techo homogénea y 
uniforme gracias a su superfi cie de textura fi na.

•  Buena atenuación acústica (34 dB)
•  Buena refl ectancia luminosa (85 %)
•  Ideal para comercios minoristas, ofi cinas y salas de reuniones, cuartos técnicos 

para instalaciones o zonas de producción.

AMF THERMATEX® FEINSTRATOS

Detalles del borde

Otros detalles de borde 
posibles sobre pedido

Board Tegular 24 Tegular 15 Finesse

 
                      

SL2 K2C2

Espesor (mm) 15 15 15 19 19 15

Dimensiones (mm)

Otros tamaños sobre 
pedido

 600 x 600
 625 x 625
1200 x 600
 1250 x 625
1800 x 300
2500 x 300

 600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600

 600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600 

600 x 600
 

2000 x 312,5
2500 x 312,5 

2000 x 312,5
2500 x 312,5

Sistema
Perfi lería vista - Desmontable - Sistema C
Perfi lería vista - Bandraster, desmontable - 
Sistema I.3
Perfi lería vista - Pasillos, desmontable - 
Sistema F.3

Oculto, desmontable - 
Sistema A.2 / A.3

Paneles semiocultos, 
desmontable - 
Sistema I.3
Paneles semiocultos 
- Bandraster, 
desmontable - 
Sistema I.2
Paneles semiocultos 
- Pasillos, no 
desmontable - 
Sistema F.2

Paneles semiocultos, 
no desmontable - 
Sistema I.3
Paneles semiocultos 
- Perfi lería vista, 
no desmontable - 
Sistema I.1
Paneles semiocultos 
- Independiente, 
no desmontable - 
Sistema F.1

Peso 3.8 - 5.0 kg / m²

Color Blanco

Absorción acústica
EN ISO 354

αw = 0.20 según EN ISO 11654 - Clase E
Frecuencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000
αP 0.35 0.20 0.15 0.15 0.20 0.20

NRC = 0.15 según ASTM C 423

Atenuación acústica EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 34 dB (Board, Tegular 24, Tegular 15, K2C2)              Dn,f,w = 38 dB (Finesse, SL2) según EN ISO 717-1

Reducción del ruido EN ISO 10140-2
Rw = 21 dB según EN ISO 717-1

Reacción al fuego Euroclass A2-s1, d0 según EN 13501-1                             RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) según 123-FZ

Refl ejo de la luz 85%

Conductividad térmica λ = 0.060 W/mk según EN 12667

Resistencia a la humedad 95% RH

Calidad del aire interior

A+

EN 13964

E1 IACG

Capacidad de limpieza

Sostenibilidad

EN ISO 14021

37-43%

EN ISO 14025

knaufceilingsolutions.com
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AMF THERMATEX® 
Feinstratos Micro

•  AMF THERMATEX® Feinstratos Micro dispone de una superfi cie con textura fi na y 
proporciona una apariencia de techo homogénea y uniforme con buena absorción 
acústica.

•  Buena absorción acústica (0,60 αw)
Buena a elevada atenuación acústica (34-38 dB)

•  Buena refl ectancia luminosa (85 %)
•  Ideal para comercios minoristas, ofi cinas y salas de reuniones, cuartos técnicos 

para instalaciones o zonas de producción.
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AMF THERMATEX® 
Feinstratos Micro

•  AMF THERMATEX® Feinstratos Micro dispone de una superfi cie con textura fi na y 
proporciona una apariencia de techo homogénea y uniforme con buena absorción 
acústica.

•  Buena absorción acústica (0,60 αw)
Buena a elevada atenuación acústica (34-38 dB)

•  Buena refl ectancia luminosa (85 %)
•  Ideal para comercios minoristas, ofi cinas y salas de reuniones, cuartos técnicos 

para instalaciones o zonas de producción.

AMF THERMATEX® 
FEINSTRATOS MICRO
Detalles del borde

Otros detalles de borde 
posibles sobre pedido

Board Tegular 24 Tegular 15 Finesse SL2 K2C2

Espesor (mm) 15, 19 15, 19 15 19 19 15

Dimensiones (mm)

Otros tamaños sobre 
pedido

 600 x 600
 625 x 625
1200 x 600
 1250 x 625

 600 x 600
 625 x 625
1200 x 600

 600 x 600
 625 x 625
1200 x 600

 600 x 600
 625 x 625
1200 x 600

 1500 x 300
 1800 x 300
 2000 x 312,5
 2500 x 300 
 2500 x 312,5

2000 x 312,5
2500 x 312,5

Sistema Perfi lería vista - Desmontable - Sistema C Oculto, desmontable - 
Sistema A.2 / A.3

Paneles semiocultos, 
desmontable - Sistema I.3
Paneles semiocultos - 
Bandraster, desmontable 
- Sistema I.2
Paneles semiocultos - 
Pasillos, no desmontable 
- Sistema F.2

Paneles semiocultos, no 
desmontable - Sistema I.3
Paneles semiocultos 
- Perfi lería vista, no 
desmontable - Sistema I.1
Paneles semiocultos 
- Independiente, no 
desmontable - Sistema F.1

Peso 3.9 - 5.0 kg / m²

Color Blanco

Absorción acústica EN ISO 354
αw = 0.60 según EN ISO 11654 - Clase C
Frecuencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0.50 0.50 0.55 0.70 0.65 0.50

NRC = 0.60 según ASTM C 423

Atenuación acústica
EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 34 dB Board, Tegular 24, Tegular 15, K2C2 (15mm) según EN ISO 717-1
Dn,f,w = 38 dB Board, Tegular 24, Finesse, SL2 (19mm) según EN ISO 717-1

Reducción del ruido
EN ISO 10140-2
Rw = 21 dB según EN ISO 717-1

Reacción al fuego Euroclass A2-s1, d0 según EN 13501-1                             RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) según 123-FZ

Refl ejo de la luz 85%

Conductividad térmica λ = 0.060 W/mk según EN 12667

Resistencia a la humedad 95% RH

Calidad del aire interior

A+

EN 13964

E1    IACG

Capacidad de limpieza

Sostenibilidad

EN ISO 14021

37-43%

EN ISO 14025
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ELIJA UNA SUPERFICIE FISURADA DE 
LA GAMA MINERAL CLÁSICA PARA 
DISFRUTAR DE SU COMBINACIÓN 
ÚNICA DE ABSORCIÓN Y ATENUACIÓN 
ACÚSTICA SUPERIOR PARA MEJORAR LA 
INTELIGIBILIDAD.

Fisurados y
Perforados
Clásicos
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AMF THERMATEX® 
Star 15mm

•   AMF THERMATEX® Star dispone de pequeñas perforaciones irregulares 
con un acabado de superfi cie lisa. Su estética le permite encajar con un diseño 
moderno y elegante.

•   Buena absorción acústica (0,60 αw)
Buena atenuación acústica (34 dB)

•   Excelente refl ectancia luminosa (88 %)
•   Ideal para comercios minoristas, ofi cinas y salas de reuniones, cuartos técnicos 

para instalaciones o zonas de producción.
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