
Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.
Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. www.placo.es

18
/0

3/
20

22
C

es
 i

nf
o

rm
at

io
ns

 e
t,

 e
n 

p
ar

ti
cu

lie
r, 

le
s 

re
co

m
m

an
d

at
io

ns
 c

o
nc

er
na

nt
 l

’a
p

p
lic

at
io

n 
et

 l
’u

ti
lis

at
io

n 
d

u 
p

ro
d

ui
t,

 s
o

nt
 b

as
ée

s 
su

r 
le

s 
co

nn
ai

ss
an

ce
s 

te
ch

ni
q

ue
s 

et
 l

’e
xp

ér
ie

nc
e 

ac
tu

el
le

s 
d

e 
S

A
IN

T-
G

O
B

A
IN

 P
LA

C
O

 I
B

E
R

IC
A

 S
.A

. c
o

nc
er

na
nt

 
se

s 
p

ro
d

ui
ts

, q
ui

 d
o

iv
en

t 
êt

re
 c

o
rr

ec
te

m
en

t 
st

o
ck

és
, m

an
ip

ul
és

 e
t 

in
st

al
lé

s 
p

en
d

an
t 

le
ur

 d
ur

ée
 d

e 
vi

e.
 L

es
 C

o
nd

it
io

ns
 g

én
ér

al
es

 d
e 

ve
nt

e 
et

 d
e 

liv
ra

is
o

n 
d

e 
S

ai
nt

-G
o

b
ai

n 
P

la
co

 S
.A

. s
’a

p
p

liq
ue

nt
 à

 t
o

ut
es

 le
s 

co
m

m
an

d
es

. S
A

IN
T-

G
O

B
A

IN
 

P
LA

C
O

 IB
E

R
IC

A
 S

.A
. s

e 
ré

se
rv

e 
le

 d
ro

it
 d

e 
m

o
d

ifi
er

 le
s 

ca
ra

ct
ér

is
ti

q
ue

s 
te

ch
ni

q
ue

s 
d

u 
p

ro
d

ui
t 

sa
ns

 p
ré

av
is

. I
l e

st
 d

e 
la

 r
es

p
o

ns
ab

ili
té

 d
e 

l’u
ti

lis
at

eu
r 

d
e 

co
nn

aî
tr

e 
et

 d
’u

ti
lis

er
 la

 d
er

ni
èr

e 
ve

rs
io

n 
m

is
e 

à 
jo

ur
 d

es
 s

p
éc

ifi
ca

ti
o

ns
 t

ec
hn

iq
ue

s 
d

u 
p

ro
d

ui
t,

 d
o

nt
 d

es
 c

o
p

ie
s 

se
ro

nt
 e

nv
oy

ée
s 

à 
q

ui
co

nq
ue

 e
n 

fe
ra

 la
 d

em
an

d
e.

 L
e 

co
nt

en
u 

d
e 

ce
 d

o
cu

m
en

t 
n’

es
t 

p
as

 e
xh

au
st

if,
 S

ai
nt

-G
o

b
ai

n 
P

la
co

 S
.A

. d
éc

lin
e 

to
ut

e 
re

sp
o

ns
ab

ili
té

 e
n 

ca
s 

d
’u

ti
lis

at
io

n 
d

e 
no

s 
p

ro
d

ui
ts

 d
’u

ne
 m

an
iè

re
 n

o
n 

co
nf

o
rm

e 
au

x 
in

d
ic

at
io

ns
 f

o
ur

ni
es

 p
ar

 S
ai

nt
-G

o
b

ai
n 

P
la

co
 S

.A
. D

an
s 

le
s 

lim
it

es
 lé

g
al

es
, S

ai
nt

-G
o

b
ai

n 
P

la
co

 S
.A

. n
e 

se
ra

 p
as

 r
es

p
o

ns
ab

le
 d

e 
to

ut
e 

p
er

te
 d

e 
p

ro
fi

t 
o

u 
d

e 
to

ut
 d

o
m

m
ag

e 
in

d
ir

ec
t.

 

PLACO® SUSPENSION STIL 
PRIM® 100
Accesorios

 

 

UNE-EN 13964

Descripción del producto
Accesorio metálico de acero galvanizado fabricado mediante 
proceso de laminación en frío. Elemento para la unión del perfil 
Stil Prim® 100 al elemento de cuelgue.

Almacenaje y conservación
Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, 
manteniéndolos a cubierto y resguardados del sol y de la lluvia.

Características Valor
Normas EN 13964,Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.

Reacción al fuego A1

Tipo de material DX51D

Clase de revestimiento de protección contra 
la corrosión

Z140

Carga máxima de rotura 500,00 kg

Carga máxima de trabajo 180,00 kg

Acondicionamiento

50 Unidad/Caja

Manipulación
Se recomienda el uso de guantes con resistencia al corte 
Categoría 4.

Condiciones de instalación
Consultar el Manual del Instalador Placo®  y el Manual de 
Soluciones Constructiva en Placa de Yeso Laminado.


