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Sweet home



Detalles del producto

Genera un ambiente ideal de trabajo y un 

espacio de concentración. Aislamiento 

acústico: STC: 26dB (± 3dB).  

Sistema de ventilación silencioso 

mediante impulsión que tiene una 

velocidad de rotación de hasta 1500 rpm y 

una eficiencia de ventilación superior a 
30m³/h.            

Barra de iluminación LED de luz diurna de 

4000K (150Lx) en la parte superior, 3,5W 

170LM. La lámpara de lectura utiliza luz 

LED de luz diurna regulable en 

temperatura de 3000K a 6500K, 5W 

160LM.

Requiere una fuente de alimentación de 

110-220V para ventilación e iluminación. 

Dispone de toma de corriente en el 

interior, así como una instalación de carga 

USB de 12V.                  

Aislamiento acústico 
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110-220V de potencia



Estructura exterior en gris claro, gris 

antracita y beige. Paneles exteriores 

realizados con materiales fonoabsorben-

tes. Acabado interior en gris claro. Frentes 

acristalados realizados con vidrio 

templado.                

Conectividad USB-A y USB-C, toma de 

corriente y conexión a internet. 

Revestimiento interior con paneles de 

absorción de sonido de 9 mm de grosor 

que proporciona confort acústico además 

de una reducción del ruido del entorno. 

Tiempo de reverberación: 0.13s (± 0.1s).

Ahorro de energía gracias al sensor de 

movimiento en el interior de la cabina.                 

Acabados

Conexiones

Acondicionamiento acústico

Sensor de luz



Cuenta con sistema de cierre hidráulico 

en la puerta que facilita el cierre de la 

cabina.

Incorpora ruedas que facilitan el 

desplazamiento. 

Cabina portátil de fácil montaje y 

desmontaje con sistema de cierre de 

medio giro. El tiempo estimado de 

montaje es de 30 a 40 minutos. No se 

requieren tornillos, clavos o pegamento. 

Escritorio de múltiples capas de madera 

maciza de abedul ajustable en altura. Sofá 

de la misma tonalidad que el exterior de la 

cabina hecho de esponja polimérica y 

telas de poliéster. 

Cierre hidráulico

Patas soporte

Montaje / Desmontaje

Muebles interiores



Certificación: Certificado ISO 9001:2015

Certificado ISO 14067:2018

Certificado ASTM E84-19a y AS/NZS 4088.1:1996 
         Reconfirmed 2013

Certificado CE (EN IEC 55015:2019, 2014/35/EU
      y 2014/30/EU)

Certificado UNE-EN 717-1:2004

Certificado PEFC ANSI/BIFMA X5.4-2020 

Certificado Acústico
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